
 

Identificación 

IRAM IAS   U 500-601 

E 4312 

DIN 1913

E 43 21 R(C)3 E 6012 

AWS A 5.1 

Características
y aplicaciones 

Funcionamiento
y Presentación 

Propiedades 
mecánicas del 
metal depositado

Recuerde estos 
importantes 
consejos

 

Tratamiento 
térmico 

Carga 
de rotura
N/mm²   

RT ≥ 430

Valores 
Impacto 
CVN test J

NRA ≥ 17%

Elongación
(L  = 4d  )% 

0 0

Límite 
elástico
N/mm²   

LF ≥ 330

              

SIDERAL 12 ELECTRODO REVESTIDO PARA ACEROS AL CARBONO Y ACEROS DE BAJA ALEACIÓN

Clasificaciones

C

0,10

SI

0,30

Mn

0,40

Análisis típico del 
metal depositado
en %

ELECTRODO DE USO UNIVERSAL, DE MEDIANA PENETRACIÓN, CON
REVESTIMIENTO RUTILCELULOSICO, APTO PARA SOLDADURA A TOPE, DE FÁCIL
DESPRENDIMIENTO DE ESCORIA Y EXCELENTE ASPECTO DE CORDÓN.
UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CHASIS, CARROCERÍAS, ESTRUCTURAS
METÁLICAS, ETC.

Posiciones 
de Soldadura

Amperajes y Embalajes Polaridad 

2,00
2,50
3,25
4.00
5.00

Diámetro Corriente

40 .. 65A
60 .. 85A
100 .. 130A
140 .. 180A
200 .. 250A

Envase

25 Kg
25 Kg
25 Kg
25 Kg
25 Kg

Los humos y gases pueden
ser perjudiciales para la salud,
use ventilación adecuada.

Proteja su cuerpo de las
radiaciones del arco 
eléctrico,especialmente 
sus ojos.

Para conservar la calidad
original de este producto
manténgalo en lugar seco.

PUNTA NEGRA

A / W
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Identificación 

IRAM IAS   U 500-601 

E 4312 

DIN 1913

E 43 21 R(C)3 E 6012 

AWS A 5.1 

Características
y aplicaciones 

Funcionamiento
y Presentación 

Propiedades 
mecánicas del 
metal depositado

Recuerde estos 
importantes 
consejos

 

Tratamiento 
térmico 

Carga 
de rotura
N/mm²   

RT ≥ 430

Valores 
Impacto 
CVN test J

NRA ≥ 17%

Elongación
(L  = 4d  )% 

0 0

Límite 
elástico
N/mm²   

LF ≥ 330

              

SIDERAL 12D ELECTRODO REVESTIDO PARA ACEROS AL CARBONO Y ACEROS DE 
BAJA ALEACIÓN

Clasificaciones

C

0,10

SI

0,30

Mn

0,40

Análisis típico del 
metal depositado
en %

ELECTRODO DE USO UNIVERSAL, DE MEDIANA PENETRACIÓN, CON
REVESTIMIENTO RUTILCELULOSICO, APTO PARA SOLDADURA A TOPE, DE FÁCIL
DESPRENDIMIENTO DE ESCORIA Y EXCELENTE ASPECTO DE CORDÓN.
UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CHASIS, CARROCERÍAS, ESTRUCTURAS
METÁLICAS, ETC.

Posiciones 
de Soldadura

Amperajes y Embalajes Polaridad 

2,00
2,50
3,25
4.00
5.00

Diámetro Corriente

40 .. 65A
60 .. 85A
100 .. 130A
140 .. 180A
200 .. 250A

Envase

25 Kg
25 Kg
25 Kg
25 Kg
25 Kg

Los humos y gases pueden
ser perjudiciales para la salud,
use ventilación adecuada.

Proteja su cuerpo de las
radiaciones del arco 
eléctrico,especialmente 
sus ojos.

Para conservar la calidad
original de este producto
manténgalo en lugar seco.

PUNTA DORADA

A / W
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